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OGGETTO

DATA SCALA TAVOLA

RESP. PROCEDIMENTO

P.E. Mauro Etzi

Varie

COMUNE DI SINNAIUNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia di Cagliari

Comuni di Settimo San Pietro, Sinnai, Maracalagonis

Progetto Definitivo/Esecutivo

C O L L E G A M E N T O  C I C L A B I L E  T R A  I  C O M U N I  D I

SETT IMO SA N P IETR O,  S INNAI  E  MARA CAL AGONIS

Programma integrato di interventi per lo sviluppo urbano e la mobilità

ciclabile nell'ambito dell'Area Metropolitana di Cagliari e Sassari.

Riprogrammazione PO-FESR 2007/2013- Linea di attività 5.1.1.b.

PROGETTISTA

Dott. Ing. Valentina Cappai

COLLABORATORE

Dott. Ing. Franco Corona

Dott. Ing. FRANCO CORONA

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA  CAGLIARI

N. 7643

Dott. Ing. VALENTINA CAPPAI

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA  CAGLIARI

N. 4803

APRILE 2015
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ASSE LINEA DI ALIMENTAZIONE DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGETTO
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poz. es.

POZZETTO D'INCROCIO ESISTENTE

poz.1

POZZETTO PER TORRE FARO IN PROGETTO

poz.2

POZZETTO D'INCROCIO IN PROGETTO

TRATTO DI STRADA IN STERRATO, ESTERNO ALLA CARREGGIATA ESISTENTE BITUMATA,

SEDE DI LINEA DI ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGETTO
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CALCESTRUZZO

ACCIAIO

CLASSE C 25/30

TIPO B 450C Ø 14

Quantità

21001 250

2 2100 1100

Tipo

A B

2600

4300

Tot.Lungh.

1423

23 14

Diametro

3 2100 10250 4700 14

MATERIALI

FERRI

0
.
1
1

2.00

0.18

2.20

1
.
2

0

0
.
1

0

Plinto

Sottofondazione

1
5

.
0

0

Foro pass. cavi

Dadi

Strato di cls sotto la

base del palo

Livello del terreno

Tirafondi M22
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Descrizione linea

Fasi della linea

Codice articolo

Modulo differenziale

Corrente regolata Ir [A]

Potenza totale

Ku / Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib [A]

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

Portata fase [A]

Lunghezza linea [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Sezione cablaggio di fase [mm²]

Codice Morsetti

Id

1

x1

2 3

Id

4

Id

5

6

Id

7

Id

8

H

9 10

Generale

L1 N

F82A/20

G23/32AC

1 " In = 20

4.000 kW

0.79 / 1.00

3.150 kW

15.22

1.5

1.5

1.5

23

0.0

0.00 % / 0.19 %

6

M10

Spia

presenza rete

SPIA R

FUSIBILE

Comando

linea tutta notte

L1 N

FC2A2/230

1 " In = 10

2.000 kW

0.80 / 1.00

1.600 kW

7.73

2,5

Illuminazione

Pali tutta notte

L1 N

G8813A/6AC

1 " In = 6

1.000 kW

1.00 / 1.00

1.000 kW

4.83

1.5

1.5

1.5

23

1.0

0.06 % / 0.25 %

2,5

M6

Illuinazione Torre 

Faro tutta Notte

L1 N

G8813A/6AC

1 " In = 6

1.000 kW

0.60 / 1.00

0.600 kW

2.90

1.5

1.5

1.5

23

1.0

0.04 % / 0.22 %

2,5

M6

Comando linea

mezza notte

L1 N

FC2A2/230

1 " In = 10

2.000 kW

0.78 / 1.00

1.550 kW

7.49

2,5

L1 N

G8813A/6AC

1 " In = 6

1.000 kW

1.00 / 1.00

1.000 kW

4.83

1.5

1.5

1.5

23

1.0

0.06 % / 0.25 %

2,5

M6

L1 N

G8813A/6AC

1 " In = 6

1.000 kW

0.55 / 1.00

0.550 kW

2.66

1.5

1.5

1.5

23

1.0

0.03 % / 0.22 %

2,5

M6

Timer

luci 1/2 notte

L1 N

F66GR/3

1 " In = 6

Crepuscolare

comando

illuminazione

L1 N

F11/1P

1 " In = 6

quadro

comando

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Quadro generale illuminazione

400 / 230 [V]

1 - Quadro Illuminazione

No

Icn/Icu

Data : 24/03/2015

Illuminazione

Pali mezza notte

Illuinazione Torre 
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PARTICOLARE TIPO PLINTO TORREFARO

PLANIMETRIA TRATTO B'-C scala 1:500 PLANIMETRIA PARCHEGGI POLO SPORTIVO scala 1:200

Pianta scala 1:20

Sezione X-X scala 1:20

Particolare collegamento fusto-plinto scala 1:20

SEZIONE TORREFARO scala 1:50

N . B . : L E  D I M E N S I O N I  I N D I C A T E  D O V R A N N O

ESSERE VERIFICATE IN BASE ALLA FORNITURA

PARTICOLARE PLINTO-POZZETTO PALO DI ILLUMINAZIONE

Pianta scala 1:20

Sezione  scala 1:20

Particolare di derivazione in pozzetto scala 1:20

SCHEMA QUADRO ELETTRICO

Piastra di base scala 1:20

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO CAVIDOTTO  Tratto P9-poz.2

DIMENSIONI ESPRESSE IN cm


	Fogli e viste
	PLANIMETRIA TRACCIATO 1 (1-4000)


